
微動アレ イ 探査 表面波探査 

微動アレイ 探査・ ・ ・ 地表面から 行う 地盤の物理探査手法。 地盤は微小な振動（ 人工振動・ 交通振動・ 海岸線に押し 寄せ

る波浪振動） などによっ て絶えず振動をし ており 、 こ の微小な振動を 測定・ 解析するこ と により 地

下の構造を把握する。  

表面波探査・ ・ ・ 地表面から 行う 地盤の物理探査手法。 地表面を起振するこ と により 、 種々の周波数で地盤を加振し 、 こ

の振動を測定・ 解析するこ と により 地下の構造を把握する。  

令和２ 年１ ２ 月１ 日 

 
 
 
 
 調布市東つつじ ヶ 丘２ 丁目のト ンネル工事現場付近において、 地表面の陥没や地中の空
洞が確認さ れ、 道路の通行止めを 実施するなど、 地域の皆様にご迷惑をおかけし ており ま
す。 現在、 陥没事象と ト ンネル工事の因果関係については原因究明を 進めていると こ ろ で
すが、 令和 2 年 11 月 27 日に開催さ れた「 第４ 回 東京外環ト ン ネル施工等検討委員会 
有識者委員会」 において、 追加調査する こ と と さ れた物理探査（ 微動アレ イ 探査、 表面波
探査） のう ち陥没箇所周辺について、 12 月上旬より 実施するこ と と し まし たのでお知ら せ
いたし ます。  
 
［ 物理探査（ 微動アレイ ・ 表面波探査）］  
 

   ○調査範囲： 別紙１ の通り  

○予定期間： 2020 年 12 月上旬～ 

○調査実施日： 月～土曜日（ 祝日含む）  

  ※作業の状況により 、 変更する場合がございます。  

 

○調査に使用する機器（ イ メ ージ）                            

            
                                            
 
 
 

 
   
 
 
              
              

 

   
  

［ その他］  

 ・ その他の掘進済み区間においても 、 準備が整い次第、 順次実施し てまいり ます。  

 ・ 調査の実施にあたり 、 新型コ ロナウイ ルス感染拡大防止対策を徹底いたし ます。  

・ 調査の進捗及び結果や「 東京外環ト ンネル施工等検討委員会 有識者委員会」 における検討

等を踏まえつつ、 今後と も 適切に必要な調査を実施し ます。  

 
調査の実施にあたっ ては、 近隣の皆様にご迷惑を おかけし ないよう に努めます。  

ご理解、 ご協力のほどよろ し く お願いいたし ます。  
 

発注者： 東日本高速道路株式会社 関東支社 東京外環工事事務所 

工事名： 東京外かく 環状道路 本線ト ンネル（ 南行） 東名北工事 

施工会社： 鹿島建設㈱・ 前田建設工業㈱・ 三井住友建設㈱・ 鉄建建設㈱・ 西武建設㈱特定建設工事共同企業体 

 
＜お問い合わせ先＞ 

鹿島・ 前田・ 三井住友・ 鉄建・ 西武特定建設工事共同企業体 〒157-0067 東京都世田谷区喜多見 3-12 

TEL： ０ ３ －６ ４ １ １ －８ ７ ２ ３  FAX： ０ ３ －６ ４ １ １ －８ ７ ２ ４  担当： 佐藤（ さ と う ）、 安部（ あべ） 

東日本高速道路（ 株）  関東支社 東京外環工事事務所  〒177-0033 東京都練馬区高野台 4-1-23  

TEL： ０ １ ２ ０ －８ ６ １ －３ ０ ５ （ フ リ ーコ ール）  FAX： ０ ３ －５ ９ ２ ３ －０ ９ ６ ８  〔 平日 9： 00～17： 30〕 

E-mai l ：  t okyo-gai kan@e-nexco. co. j p  

担当： 外環ト ン ネル南工事区 佐藤（ さ と う ）、 上杉（ う えすぎ）、 田野口（ たのぐ ち ）、 髙間（ たかま）  

東京外かく 環状道路 物理探査（ 微動アレ イ ・ 表面波探査） の実施について 
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